
Lagerprogramm Flachschleifscheiben 
Rohlinge - Werden bei Bestellung auf Endmaß angepasst

Preise auf Anfrage

Mindestbestellwert = 150,- €

Art. Nr. Abmessung in mm Spezifikation

214135 1A 225x25x51 40A 60 KL 12 V18 - 40 m/s

200570 1A 250x25x51 40A 60 KL 12 V18 - 40 m/s

207441 1A 250x32x51 40A 60 KL 12 V18 - 40 m/s

200207 1A 300x30x76,2 40A 60 KL 12 V18 - 40 m/s

212203 1A 300x40x76,2 40A 60 KL 12 V18 - 40 m/s

212204 1A 300x50x76,2 40A 60 KL 12 V18 - 40 m/s

212205 7A 300x50x76,2-165x10/10 40A 60 KL 12 V18 - 40 m/s

Art. Nr. Abmessung in mm Spezifikation

190875 1A 300x50x76,2 40A 46/3 JK 12 V26 - 40 m/s

191054 7A 300x50x76,2-165x10/10 40A 46/3 JK 12 V26 - 40 m/s

189863 1A 350x40x127 40A 46/3 JK 12 V26 - 40 m/s

191020 1A 350x50x127 40A 46/3 JK 12 V26 - 40 m/s

189757 7A 350x50x127-200x10/10 40A 46/3 JK 12 V26 - 40 m/s

188379 1A 400x50x127 40A 46/3 JK 12 V26 - 40 m/s

188396 1A 400x60x127 40A 46/3 JK 12 V26 - 40 m/s

201441 1A 400x80x127 40A 46/3 JK 12 V26 - 40 m/s

221384 5A 400x80x127-200x20 40A 46/3 JK 12 V26 - 40 m/s

199447 1A 400x100x127 40A 46/3 JK 12 V26 - 40 m/s

191022 7A 400x100x127-200x20/30 40A 46/3 JK 12 V26 - 40 m/s

Art. Nr. Abmessung in mm Spezifikation

260508 1A 300x30x76,2 43A 60/3 HI 12 V36 SF - 40 m/s

260509 1A 300x40x76,2 43A 60/3 HI 12 V36 SF - 40 m/s

Für alle Gussarten und gehärtete Stähle

Universelle Scheibe für weiche und gehärtete, niedriglegierte Stähle bis ca. 62 HRC

Standardqualität für weiche und gehärtete, niedriglegierte Stähle



260510 1A 300x50x76,2 43A 60/3 HI 12 V36 SF - 40 m/s

260511 7A 300x50x76,2-165x10/10 43A 60/3 HI 12 V36 SF - 40 m/s

260512 1A 350x30x127 43A 60/3 HI 12 V36 SF - 40 m/s

260513 1A 350x40x127 43A 60/3 HI 12 V36 SF - 40 m/s

260514 1A 350x50x127 43A 60/3 HI 12 V36 SF - 40 m/s

260515 1A 400x40x127 43A 60/3 HI 12 V36 SF - 40 m/s

260516 1A 400x50x127 43A 60/3 HI 12 V36 SF - 40 m/s

260517 1A 400x60x127 43A 60/3 HI 12 V36 SF - 40 m/s

260518 5A 400x80x127-200x20 43A 60/3 HI 12 V36 SF - 40 m/s

260519 7A 400x100x127-200x20/30 43A 60/3 HI 12 V36 SF - 40 m/s

Art. Nr. Abmessung in mm Spezifikation

215725 1A 225x25x51 48A 60/1 GH 12 VN67 SF - 40 m/s

204295 1A 250x25x51 48A 60/1 GH 12 VN67 SF - 40 m/s

215543 1A 300x30x76,2 48A 60/1 GH 12 VN67 SF - 40 m/s

216888 1A 300x40x76,2 48A 60/1 GH 12 VN67 SF - 40 m/s

212312 1A 300x50x76,2 48A 60/1 GH 12 VN67 SF - 40 m/s

212313 7A 300x50x76,2-165x10/10 48A 60/1 GH 12 VN67 SF - 40 m/s

212314 1A 350x50x127 48A 60/1 GH 12 VN67 SF - 40 m/s

212316 1A 400x50x127 48A 60/1 GH 12 VN67 SF - 40 m/s

212317 1A 400x60x127 48A 60/1 GH 12 VN67 SF - 40 m/s

212318 5A 400x80x127-200x20 48A 60/1 GH 12 VN67 SF - 40 m/s

209416 1A 400x100x127 48A 60/1 GH 12 VN67 SF - 40 m/s

212319 7A 400x100x127-200x20/30 48A 60/1 GH 12 VN67 SF - 40 m/s

Art. Nr. Abmessung in mm Spezifikation

260522 1A 350x50x127 10C 60 HI 16 V75 SF - 40m/s

260524 1A 400x20x127 10C 60 HI 16 V75 SF - 40m/s

260525 1A 400x30x127 10C 60 HI 16 V75 SF - 40m/s

260528 1A 400x40x127 10C 60 HI 16 V75 SF - 40m/s

260531 1A 400x50x127 10C 60 HI 16 V75 SF - 40m/s

O.g. Schleifscheiben liegen bei COMET als "Rohlinge" auf Lager und werden bei Bestellung nach
Kundenwunsch umgearbeitet. 
Dabei können Durchmesser und Breite verkleinert werden. Bohrungen werden durchmesserbezogen
angepasst.

Für weiche und gehärtete, hochlegierte, hochfeste Stähle

Für HSS-Stähle, hochlegierte Werkzeugstähle, 
NE-Metalle, Aluminium, Kupfer und VA-Werkstoffe


